Fernova

Scheda prodotto Caterpillar Class

Tipologia di prodotto: Seduta su barra

Struttura: Panca modulare costituita da singoli
elementi in lamiera verniciata alternati da elementi

in acciaio inox sostenuta da due traversi in acciaio
attraversanti tutta la lunghezza della panca stessa.

Tra modulo e modulo ¢ interposto un distanziatore in
materiale plastico nero di spessore 7 mm.

La flessibilita e modularita della panca permette di
allungarla a piacere, aggiungendo moduli e/o gambe.
Ogni elemento aggiunto aumenta la lunghezza

della panca di 16 cm, mentre la profondita rimane

40 cm e l’altezza da terra 43 cm.

Lo spessore della lamiera degli elementi ¢ 1,2 mm.
Per la sua composizione ¢ possibile formare sistemi in

varie colorazioni.



Si distingue per la facilita di

montaggio e I’imballo risulta di volume contenuto.
La combinazione standard della 2 posti ¢ formata da
2 gambe e 5 moduli, la 3 combinazione della 3 posti
¢ formata da 3 gambe e 8 moduli, la costituzione
della 4 posti ¢ formata da 3 gambe e 10 moduli, la
costituzione della 5 posti ¢ formata da 3 gambe e 12
moduli e la costituzione della 6 posti ¢ formata da

4 gambe e 15 moduli.

Finitura: [ moduli sono in acciaio inox

alternati da moduli verniciati a polveri epossidiche
di colori standard nero, grigio, bianco e rosso.
Ulteriori colori sono possibili salvo preventivo
accordo con I’azienda. I traversi di sostegno del
sistema seduta sono verniciati in colore nero.
Possibilita a richiesta di avere anche le gambe in

accialo 1nox.

Dimensioni: 2 posti: 114x40x43 cm.
/ 3 posti: 180x40x43 cm. / 4 posti: 212x65x84 cm.
/5 posti: 245x65x84 cm. / 6 posti: 310x65x84 cm.

Peso: 2 posti: 17,0 Kg. /
/ 3 posti: 24,0 Kg. / 4 posti: 27,0 Kg.
/5 posti: 30,0 Kg. / 5 posti: 38,5 Kg.
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